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SYSTEMEBALTERRA
SYSTéME DE DRAINAGE SOUS CARRELAGE COLLƒ EN SOL EXTƒRIEUR

¥ SpŽcial terrasse et balcon
¥ Lit mince de 8 mm d'Žpaisseur
¥ Evite les efflorescences
¥ Evite le dŽcollement des carreaux
¥ S'associe au SYSTEME AQUAPROOF

DONNƒES TECHNIQUES 

¥ Dosage :
1,5 kg du mŽlange BALTERRA 
Liant Žpoxy pour 25 kg de 
BALTERRA Charge drainante

¥ Consommation
10 kg/ m2/ 8 mm d'Žpaisseur

¥ DurŽe d'utilisation
env. 60 min

Description
SYSTEME BALTERRAest un mortier ˆ 2
composants destinŽ ˆ rŽaliser le drainage sous
un carrelage  collŽ  sur un sol extŽrieur.

Destination
SOLS EXTƒRIEURS

ProtŽger le collage des carreaux en balcon et
terrasse soumis aux agressions de l'eau de
pluie et du gel-dŽgel qui engendrent des
risques de dŽcollement des carreaux.

L'association forme de pente, ŽtanchŽitŽ des
supports et produit de drainage permet
d'Žvacuer l'eau qui provoque efflorescence
sur la surface des rev• tements et
carbonatation des mortiers-colles.

CaractŽristiques

BALTERRA Liant Žpoxy composant A
- Base Žpoxy sans solvant
- DensitŽ : 1,1
- Couleur : Jaune p‰le

BALTERRA Liant Žpoxy composant B
- Durcisseur Žpoxy sans solvant
- DensitŽ : 1,1
- Couleur : transparente

BALTERRA Charge drainante
- Granulats de quartz 2- 3 mm
- Couleur : brun jaun‰tre

SYSTEME BALTERRA
- DensitŽ : 1,25  
- Bonne rŽsistance ˆ la compression
- Coefficient de dilatation thermique 

proche de celui du carrelage
- Non alcalin
- RŽsiste ˆ la chaleur
- RŽsiste aux sels de dŽvergla•age

Supports
- Dallage sur terre plein
- Chape ciment adhŽrente, flottante ou 

dŽsolidarisŽe
- Dalle bŽton

MatŽriaux de rev•tement
- Gr•s cŽrame
- Gr•s ŽtirŽ
- GrŽs ŽmaillŽ
- Pierres naturelles

Mise en Ïuvre
Conditions de travail
TempŽrature d'utilisation : de + 10¡C ˆ
+35¡C
En cas de pluie, arr • ter les travaux et
protŽger.

PrŽparation du support
Le support doit •tre sain, rŽsistant, stable,
sec, propre et parfaitement dŽpoussiŽrŽ.

Age du support :
Dallage sur terre plein : 1 mois minimum
Dalle bŽton : 
2 mois apr•s enl•vement des Žtais
Chape ciment flottante ou dŽsolidarisŽe : 
15 jours minimum

¥ VŽrifier la prŽsence d'une forme de pente
de 1,5 % minimum ; Si elle n'existe pas ou est
insuffisante, rŽaliser une forme avec un
mortier composŽ de CEGESOL PE+ sable 0-
4mm dosŽ ̂ poids Žgal 

(Voir Fiche technique du produit)

¥ En terrasse sur dallage en terre plein,
appliquer sur support humidifiŽ au prŽalable,
une couche du mort ier S Y S T E M E
AQUAPROOFavec une spatule 10 x 10 x 10
mm. Ecraser immŽdiatement les sillons ˆ
l'aide du c™te lisse de la taloche (2,5 ̂  3 mm
d'Žpaisseur)

NOTE IMPORTANTE : Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas
pour ambition d' •tre exhaustives et sont fondŽes sur l'Žtat actuel de nos connaissances et des
lois et rŽglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit ˆ toutes autres fins que
celles spŽcifiquement recommandŽes dans la fiche technique, sans avoir obtenu au prŽalable
une confirmation Žcrite de notre part de l'adŽquation du produit ̂ l'usage envisagŽ, le fait ̂
ses propres risques. Il est toujours de la responsabilitŽ de l'utilisateur de prendre toutes les
mesures nŽcessaires pour rŽpondre aux exigences des lois et rŽglementations locales. Toujours
consulter la fiche de donnŽes de sŽcuritŽ et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous
les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou
tout autre moyen) sont corrects en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais
nous n'avons aucun contr™le sur la qualitŽ ou l'Žtat du support ou les nombreux facteurs
susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par consŽquent, sauf accord
contraire Žcrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilitŽ que ce soit sur les
performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consŽcutivement ˆ
l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisŽs et les conseils techniques donnŽs sont
soumis ̂ nos conditions gŽnŽrales de vente. Une copie de ce document est disponible sur
demande, rŽclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche
sont rŽguli•rement sujettes ̂ modification ̂ la lumi•re de notre expŽrience et de notre
politique de dŽveloppement continu. Il est de la responsabilitŽ de l'utilisateur de vŽrifier que
cette fiche technique est la plus rŽcente version existante avant toute utilisation du  produit.

Les marques commerciales mentionnŽes dans cette fiche technique sont des marques
dŽposŽes Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel poss•de la licence.

CEGECOL SNC - B.P. 109 / 34, Av. LŽon Jouhaux - 92164 Antony CŽdex
TŽl 01.46.11.51.15 - Fax 01.46.66.49.22
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¥ En balcon et terrasse, appliquer sur
support humidifiŽ au prŽalable, une
couche du mort ier S Y S T E M E
AQUAPROOFavec une spatule 6 x 6 x
6 mm. Ecraser immŽdiatement les
sillons ̂ l'aide du c™te lisse de la taloche
(env. 1,8 mm d'Žpaisseur)
Traiter les remontŽes verticales sur les
fa•ades adjacentes avec la Tr a m e
AQUAPROOF (Voir Fiche technique du
produit)

PrŽparation du produit
- MŽlanger 2 x 1 kg de BALTERRA Liant
Žpoxy composant A avec 1 kg de
BALTERRA Liant Žpoxy Composant B
au prŽalable avec un malaxeur
Žlectrique ̂ vitesse lente (300 t/min).

- Dans un seau mŽlangeur CEGECOL
ou dans un seau grand et large, verser
un sac de 25 kg de BALTERRA Charge
drainante.

- Verser environ la moitiŽ soit 1,5 kg du
mŽlange Liant Žpoxy sur la Charge
drainante et malaxer avec un mŽlangeur
ˆ hŽlice jusqu'ˆ obtention d'un produit
uniforme et brillant ̂  l'oeil.

DonnŽes techniques
- DurŽe pratique d'utilisation:
60 min ̂  + 18¡ C

- DŽlai d'attente avant praticabilitŽ:
env. 24 h

- DŽlai de recouvrement avant
carrelage: env. 24 h

- Epaisseur minimum: 8 mm

- Epaisseur maximum: 35 mm

Ces temps dŽpendent des conditions climatiques et

de l'Žpaisseur de la couche du SYSTEME BALTERRA.

Application
Le produit mŽlangŽ s'applique
traditionnellement comme un mortier
de chape.

RŽpartir le mŽlange final sur le sol avec
une taloche mŽtallique et aplanir avec
une r•gle mŽtallique pour obtenir un
minimum de 8 mm d'Žpaisseur du
SYSTEME BALTERRA.

Nettoyage
Nettoyer les outils ˆ  l'eau
immŽdiatement apr•s emploi.

Finition
Apr•s un minimum de 24 h de sŽchage
et durcissement du S Y S T E M E
BALTERRA.

- coller le carrelage avec les mortiers-
colles suivants :
CARROSOUPLE HP ou 
CARROFLUID N2

- jointoyer avec CARROJOINT 50 ou
CARROJOINT SOUPLE.

Consommations 
indicatives

10 kg / m2 / 8 mm dÕŽpaisseur .

Conditionnement

BALTERRA Charge drainante : 
sac plastique de 25 kg

BALTERRA Liant Žpoxy : 
carton avec 2 x 1 kg de composant A
(base) et 1 kg de composant B
(durcisseur)

Conservation 
et stock age

BALTERA Liant Žpoxy : 
1 an en emballage fermŽ dans un
endroit frais, sec et ˆ l'abri du gel

BALTERRA Charge drainante : 
en emballage fermŽ dans un endroit
frais et sec

PrŽcautions dÕemploi

BALTERRA Liant Žpoxy composant A :
Xi (irritant) et N (dangereux pour
l'environnement)

BALTERRA Liant Žpoxy composant B :
C (Corrosif) et N (dangereux pour
l'environnement)

Irritant pour la peau et les yeux

Nocif par  inhalation et par contact avec
la peau

Provoque des bržlures

Peut entra”ner une sensibilisation par
contact avec la peau

Toxique pour les organismes
aquatiques, peut entra”ner des effets
nŽfastes ˆ  long terme pour
l'environnement aquatique

Conserver hors de la portŽe des enfants
En cas de contact avec les yeux, laver
immŽdiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spŽcialiste

Apr•s contact avec la peau, se laver
immŽdiatement et abondamment avec
de l'eau et du savon

Porter un v• tement de protection
appropriŽ, des gants et un appareil de
protection des yeux et du visage

En cas d'accident ou de malaise,
consulter immŽdiatement un mŽdecin
(si possible, lui montrer l'Žtiquette)

Utiliser seulement dans des zones bien
ventilŽes

Eviter le rejet dans l'environnement.
Consulter les instructions spŽciales et la
fiche de donnŽes de sŽcuritŽ

Contient des composŽs Žpoxydiques.
Voir les informations transmises sur la
fiche de donnŽes de sŽcuritŽ

Respecter les consignes indiquŽes
sur l'emballage et consulter la fiche
de donnŽes de sŽcuritŽ
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